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Montage

Schritt 10 :

22

20
21

Ø 6 x 60
2 x

Schraubabdeckkappe 
aus Holz

Vorderes Scharnier
Kautschuk

Glastür

Kautschuk

Hinteres Scharnier

Sechskantschraube

Bemerkung:	
Mit Silikonkleber 
ausfugen.

Montageschritte des Sitzes	

Schritt 1:

1

2

Ø 6 x 20
12 x
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Schritt 2 :

3

4

Ø 6 x 60
12 x

6

5

Schritt 3 :

Ø 6 x 60
2 x

Schritt 4 :

7

Montage
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Instandhaltung & PflegeBenutzung

Fernbedienung

ACHTUNG:
•	 Das Produkt ist nicht wasserundurchlässig , achten Sie darauf es von Wasser fern zu halten. 
•	 Eine gute Wärmeverteilung verlängert die Lebensdauer des Produktes. 
•	 Nicht in der Nähe eines starken Magnetfelds oder einer unter Spannung stehenden elektrischen Energiequelle lassen. 
•	 Für mehr Sicherheit, vergewissern Sie sich, dass der Strom die maximale Belastung der Verdrahtung des Systems nicht 

überschreitet.
•	 Bevor Sie die Sauna einschalten, vergewissern Sie sich, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, ein schlechter 

Anschluss beschädigt das Produkt.

•	 Nach Belieben können Sie zwischen 
mehreren Funktionsarten auswählen, 
Schnelligkeit und Helligkeit einstellen, die 
LEDs mit der Fernbedienung ein- oder 
ausschalten. 	

•	 Die Fernbedienung speichert das zuletzt 
benutzte Programm.	

•	 Das System enthält 7 eingebaute statische 
Farben, direkte oder sanfte Übergänge, 
ein  Stroboskop, einen automatischen 
Zyklus und andere Effekt.	

•	 Die Fernbedienung ist mit einer Funktion 
zum Schutz gegen Kurzschlüsse 
ausgestattet.  Sobald die Fernbedienung 
einen Kurzschluss erfasst, blinkt ihre 
grüne Kontrollleuchte mit fester Frequenz, 
um Ihnen dies zu signalisieren. In einem 
weiteren Schritt, werden die vor dem 
Kurzschluss eingestellten Funktionen 
wieder hergest.

OFF ON / Mode

Schnelligkeit + / Farbe +

Schnelligkeit - / Farbe -

Farbtonkreis

Helligkeit +

Helligkeit -

Versorgung DC 12V - 24V

Intensität Max 18A

Versorgung Fernbedienung 3 AAA Batterien

Nr. Modus Bemerkung

01 Statisches Rot

Die Helligkeit ist einstellbar. 	
Die Schnelligkeit ist nicht einstellbar.

02 Statisches Grün

03 Statisches Blau

04 Statisches Gelb

05 Statisches Violet

06 Statisches Cyan

07 Statisches Weiß

08 3 Farben: schneller Übergang

Die Helligkeit und die Schnelligkeit sind 
einstellbar.

09 3 Farben: schrittweiser Übergang

10 7 Farben: schneller Übergang

11 7 Farben: schrittweiser Übergang

12 Rot stroboskopisch

13 Grün stroboskopisch

14 Blau stroboskopisch

15 Gelb stroboskopisch

16 Violett stroboskopisch

17 Cyan stroboskopisch

18 Weiß stroboskopisch

19 R/B sanft übergehend
Die Helligkeit ist einstellbar. 	
Die Schnelligkeit ist nicht einstellbar.

20 B/R sanft übergehend

21 G/B sanft übergehend

22 Farben sanft übergehend Die Helligkeit und die Schnelligkeit sind nicht 
einstellbar.

Fernbedienung
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Instandhaltung & Pflege

Instandhaltung 

Festgestellte Probleme Mögliche Ursachen Lösungen

Der elektrische Ofen heizt nicht.

Das Netzkabel ist ausgesteckt. Prüfen Sie den Anschluss des Netzkabels.

Die Hauptzuleitung ist getrennt.
Prüfen Sie die korrekte Funktion der Un-
terverteilung und der Wandsteckdose.

Der Ofen befindet sich im Überhit-
zungsschutz-Betrieb.

Beziehen Sie sich auf die 
Gebrauchsanweisung des elektrischen 
Ofens.

Die Beleuchtung der Sauna ist ausge-
fallen.

Das LED Kabel ist nicht ordnungsge-
mäß angeschlossen.

Schließen Sie das Kabel an.

Die LEDs sind defekt. Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.

Die LEDs reagieren nicht mehr.
Tauschen Sie die Batterien der Fernbedie-
nung aus.

Pflege

1.	 Schalten Sie die Sauna ab.	

2.	 Nutzen Sie einen Staubsauger um alle Staubpartikel aus den Schlitzen des Holzes zu entfernen.	

3.	 Reinigen Sie die Sauna-Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch, wenn erforderlich verwenden Sie eine kleine Menge Seife. 
Mit einem feuchten Tuch abspülen.	

4.	 Reinigen Sie das Glas mit einem Glasreiniger und einem weichen Tuch.

WICHTIG:	
Schließen Sie das Versorgungskabel vor jedem Eingriff ab.

ACHTUNG:	

Benutzen Sie kein Benzol, Alkohol, Chemikalien oder starke Reiniger für die Sauna, da die Chemikalien das Holz der Sauna 

beschädigen können. Sprühen Sie kein Wasser auf die Sauna.
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Garantie

Die gesamten Bauteilelemente der Sauna haben eine Garantiezeit von 2 Jahren.
Die Garantiezeit wird mit dem Versanddatum wirksam (dies entspricht dem Datum der Rechnungserstellung)	

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:	

•	 Störungen oder Beschädigungen, die aus einer Installation, einer Benutzung oder Reparation herrühren, welche den 
Sicherheitsbestimmungen nicht entsprechen.

•	 Störung oder Schaden, welcher auf die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes zurückzuführen ist.
•	 Schaden, welcher auf Vernachlässigung, Unfall oder einem Fall von höherer Gewalt zurück zuführen ist (Gewitter und 

Unwetter).
•	 Störung oder Schaden infolge einer Benutzung von nicht genehmigten Zubehörteilen.	

Die Garantie übernimmt nicht die Kosten bezüglich einer Rücksendung der Kabine oder einen Teil ihrer Bestandteile in unsere 
Werkstätten. Bei Ausfall werden die von unseren Technikern als fehlerhaft erkannte Teile im Rahmen der Garantie ersetzt.
Die zur Installation notwendigen Informationen und Erläuterungen werden von einem unserer Techniker bereitgestellt. Die Kosten 
zur Beschäftigung einer dritten Arbeitskraft können von Holl‘s nicht übernommen werden.

WICHTIG 
	
Schicken Sie das Produkt nicht zu Ihrem Händler zurück	
	
Kontaktieren Sie Ihr örtliches Kundendienst-Center auf 	
www.holls.fr oder POOLSTAR FRANCE  
ZA les pielettes - 13740 LE ROVE - FRANCE

!
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Annex - Annexe - Anexo - Annesso - Nebengebäude 

Circuit diagram - Schéma électronique - Diagrama de circuito - Schema elettrico - Schaltplan	
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Technical assistance - Assistance technique 
Asistencia técnica - Assistenza tecnica 

Technische Unterstützung 

www.holls.fr

+33 (0)4 91 51 01 99

Distribution POOLSTAR FRANCE | www.poolstar.fr | ZA les Pielettes - 13740 LE ROVE - FRANCE


